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FUOSIOL®

NEW BRILL

Descripcion:

Acabado gréfico con suaves destellos brillantes.

Ofrece todas sus propiedades con la exposicién a la luz
directa.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados gréficos
tradicionales.

Color:

Gama prépia de 16 colores.

Es recomendable aplicar una base de color especifica para
cada referéncia de producto.

*Consultar la tabla de color adjunta.

Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacién sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor afiadido a la presentacion final.

Informacion adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.
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Gama Cojin Cojin

de color Pantone CMYK

Plata P427 10% K

Oro P459 5% C/10%M /55%Y
Bronce P459 5%C/10%M /55%Y
Cobre P473 25% M /35%Y

Rojo P1797 100% M /100% Y / 5%K
Fucsia P197 45% M /10%Y

Rosa P197 45% M /10%Y
Violeta P263 10% C/15% M

Malva P250 5% C/20% M

Azul P283 35%C/10% M

Azul medio P3242 35%C/20%Y

Azul Claro P2905 40% C

Verde P358 25% C/ 40%Y

Negro P427 10% K

Transparente Reserva Reserva

Multicolor Reserva Reserva

abla de color
NEW BRILL

actualizada el dia 1-10-2011




FOSIOL®

UP-V

Descripcion:

Acabado en relieve de tacto aterciopelado.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados graficos
tradicionales.

Color:
Gama propia de colores cercana a Pantone Mate.
Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Méaximo recomendable: 50 x70 cm.

Minimo recomendable: 30 x 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor aiadido a la presentacion final.

Informacién adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.




FOSIOL®

UP-G

Descripcion:

Acabado en relieve de tacto gomoso.

Se presenta en tres versiones UP-G 01, UP-G 02 y UP-G 03,
segun la intensidades de relieve que se quiere conseguir.
Este producto se puede combinar con todos los demds
productos de FUSION GT, asi como con los acabados graficos
tradicionales.

Color:
Gama propia de colores cercana a Pantone Mate.
Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 50 x70 cm.

Minimo recomendable: 30 x 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor aiadido a la presentacion final.

Informacién adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.




FOSIOL®

Fusion Grafica Textil, S.I.

Tel. (+34) 93727 29 91

Fax (+34) 93727 73 08
atencioncliente@fusiongt.es
www.fusiongt.es

SAND BRILL

Descripcion:

Impresién de escarchas de poliéster laminado adheridas de
forma permanente al soporte.

Si se le expone a la luz se pueden observar sus efectos
brillantes.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados graficos
tradicionales.

Color:

Gama prdpia de 16 colores.

Es recomendable aplicar una base de color especifica para
cada referéncia de producto.

*Consultar la tabla de color adjunta.

Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

Pueden mandarnos los documentos y las consultas técnicas
a través de www.fusiongt.es utilizando el apartado de
contacto.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor aiadido a la presentacion final.

Informacién adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.




FOSIOL®

Fusion Grafica Textil, S.I.

Tel. (+34) 93 727 29 91

Fax (+34) 93727 73 08
atencioncliente@fusiongt.es
www.fusiongt.es

Tabla de color
SAND BRILL

actualizada el dia 1-10-2011

Gama Cojin Cojin

de color Pantone CMYK

Plata P427 10% K

Oro P459 5% C/10% M /55%Y
Bronce P459 5% C/10%M /55%Y
Cobre P473 25% M /35%Y

Rojo P1797 100% M /100% Y / 5%K
Fucsia P197 45% M /10%Y

Rosa P197 45% M /10%Y
Violeta P263 10% C/15% M

Malva P250 5% C /20% M

Azul P283 35%C/10% M

Azul medio P3242 35%C/20%Y

Azul Claro P2905 40% C

Verde P358 25% C/ 40%Y

Negro P427 10% K

Transparente Reserva Reserva

Multicolor Reserva Reserva




FUOSIOI®

BLAZE

Descripcion:

Pigmento fosforescente con un gran potencial luminico.
Sdlo es necesario exponer el mismo unos instantes a luz
intensa y situarse en un lugar a oscuras para apreciar sus
propiedades.

Sin necesidad de barniz adicional.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados gréficos
tradicionales.

Color:

Translucido.
Posibilidad de pigmentado cercano al Pantone fluorescente.

Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maéximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacién sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresion, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dfa 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes graficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor afadido a la presentacion final.

Informacion adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.
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FOSIO®

METAL GRAF

Descripcion:

Aplicacion de color metalizado cubriente que no desprende
particulas metalicas.

Sin necesidad de barniz adicional.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados graficos
tradicionales.

Color:
Gama de colores propia cercana al Pantone metalizados.
Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresiéon, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualicada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor anadido a la presentacion final.
Gracias a su alta capacidad de cubricién en una sola pasada,
resulta especialmente indicado para la aplicacién sobre
papel tela asi cémo sobre papeles gofrados especiales para
encuadernacion.

Informacion adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.
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FUSIOL®

ESQUITX

Descripcion:

Aplicacién de pigmento éptico fotocromatico.

Sin necesidad de barniz adicional.

Este producto se puede combinar con todos los demas
productos de FUSION GT, asi como con los acabados graficos
tradicionales.

Color:

Gama propia de 9 colores.

ORO PLATA COBRE
ROJO AZUL VIOLETA
TURQUESA VERDE MULTICOLOR

Es recomendable aplicarlo siempre sobre cojin de impresion
de color negro para apreciar el color original de la tinta en
toda su intensidad.

En soportes blancos ofrece sensacion hologréfica y
perlescente.

Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tension superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccion
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademas
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes graficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor anadido a la presentacion final.

Informacién adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.




FOSIOW®

NICE COLOR

Descripcion:

Pigmento impermeable con tacto de latex, gran intensidad
de color y efecto cubriente.

Este producto se puede combinar con todos los demds
productos de FUSION GT, asi como con los acabados gréficos
tradicionales.

Color:
Gama de colores propia cercana al Pantone.
Soporte:

Estucados, celulosas, offset y papeles peliculados.

Todo soporte a aplicar ya sea plastificado o no debe tener
una tensién superficial entre 35 y 45 dinas.

Gramaje recomendado a partir de 110 gramos.

Para otros soportes consultar.

Consultar aplicacion de barnices en cada caso.

Formato:

Maximo recomendable: 70 X 100 cm.
Minimo recomendable: 30 X 50 cm.

Para otros formatos consultar.

Es necesario dejar minimo 1,5 cm. de pinza.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS.

Antes de cerrar un arte final para mandarlo a produccién
es aconsejable mandar PDF para verificacion técnica por
parte de nuestro departamento de preimpresién, ademads
en el mismo mail pueden hacer todas aquellas consultas
técnicas que estimen oportunas.

FICHA TECNICA DISENO

actualizada el dia 14-12-2011

Aplicaciones:

Producto que acepta toda gama de aplicaciones en el sector
de las artes gréficas.

Especialmente indicado para productos de lujo, joyeria,
packaging, encuadernaciones, publicidad, marketing,
cosmeética, displays, dando un acabado especial y Unico que
garantiza un mayor valor afadido a la presentacion final.
Gracias a su alta capacidad de cubricidén en una sola pasada,
resulta especialmente indicado para la aplicacion sobre
papel tela asi cémo sobre papeles gofrados especiales para
encuadernacion.

Informacion adicional:

Producto testado en nuestro departamento de I+D+i.

Es un producto en base al agua.

Admite manipulaciones tales como plegado, hendido y
troquelado.

Para otras manipulaciones consultar.




SOFT TOUCH INK

Aplicacion:

Tinta preparada para obtener impresiones con tacto sedoso
y acabado mate.

Especialmente concebidas para la aplicacién en serigrafia,
en un alto rango de velocidades de impresion .

Soporte:

« Estucados

- Celulosas

- Offset

- Peliculados (con tratamiento corona, flameado o acrilico)

Nota: El el caso de soportes peliculados tratamiento corona,
flameado o acrilico, se considera que el tratamiento es
correcto cuando la tension superficial del film es de al menos
35din/cm2.

Catalizador:

« Recomendamos anadir 20 g/Kg de FUSION GT LINK y agitar
mecanicamente a velocidad moderada.

- Para diluir la tinta recomendamos el uso de nuestros
diluyentes.

- Para retardar el secado recomendamos el uso de nuestro
retardante.

Limpieza:

« La limpieza se puede llevar a cabo facilmente con agua
cuando la tinta no esta totalmente seca.

Importante:

Es importante mantener actualizadas las fichas técnicas,
cada actualizacion sera publicada en la web y notificada en
el apartado de NEWS,

FUSION GT, S.L. garantiza la calidad de sus productos. No
obstante todas las recomendaciones y sugerencias son
hechas sin ninguna garantia, ya que las condiciones de uso
del producto estan fuera de nuestro control.

FICHA TECNICA

actualizada el dia 3-11-2011

Caracteristicas:
- Tinta en base al agua.

- La tinta , una vez impresa y seca no presenta riesgo de
blocking , taquing ni migracion.

- La tinta SOFT TOUCH INK permite su pigmentacién .
Aconsejamos los pigmentos Fusion GT .

« El tacto y el acabado, puede variar segun el soporte y color
del fondo.

- Admite manipulaciones como, plegados, hendidos y
troqueles.

- Recomendamos la utilizacion de mallas con entelado y
emulsion especial para tintas al agua y de 34 a 77 hilos.

- La temperatura testada de secado es de 80 °C y el paso
por el tinel de 1T minuto .

Nota: Cada tunel tiene unas caracteristicas peculiares de
funcionamiento pudiendo estas variar el tiempo y
temperatura de secado.




